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Laitteiston kytkeminen

Jos Internet-yhteyden muodostamiseen kayettaan seinaan kytkettya Ethernet-kaapelia DSL:n/
kaapeli-/satelliittimodeemin asemesta, kytke Ethernet-kaapeli suoraan reitittimen Internet-
porttiin ja paata laitteiston yhdistdminen ohittamalla vaiheet 2, 3 ja 5.

Verkkolaite

oM

Modeemi Reititin
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Asenna antennit. Jos antennit on jo kytketty,
siirry seuraavaan vaiheeseen.

Sammuta modeemi ja irrota vara-akku, jos
sellainen on.

Kytke modeemi reitittimen Internet- (tai WAN-)
porttiin Ethernet-kaapelilla

Kaynnista reititin ja anna sen kaynnistya.

Kéaynnista modeemi.

Maarittdminen
Internet-selaimen kautta

1

Kytke tietokone reitittimeen (langallisesti tai
langattomasti).

Langallinen:

Kytke tietokoneen Wi-Fi pois paélta ja yhdista
tietokone reitittimen LAN-porttiin (1/2/3/4)
Ethernet-kaapelilla.

Langaton:

Kytke tietokone reitittimeen langattomasti. SSID
Jja langattoman verkon salasana on merkitty
reitittimen tarraan.

2 Kirjoita Internet-selaimen osoiteriville
http://tplinkwifi.net tai http://192.168.0.1.
Luo salasana tuleville kijautumisyrityksille tai
kayta joidenkin reititinten kohdalla admin seka
kayttajatunnuksena etté salasanana.
Huomautus: Jos kirjautumisikkuna ei avaudu, viittaa
kohtaan FAQ > K1.

3 Siirry Quick Setup (Pika-asennus) -sivulle ja
suorita ensikonfigurointi vaiheittaisten ohjeiden
mukaisesti.

@ Hyvia hetkié tuotteesi parissal

Nyt langalliset ja langattomat laitteet voivat
muodostaa Internet-yhteyden.

Huomautus: Jos olet vaihtanut SSID:n ja langattoman
verkon salasanan konfiguroinnin yhteydessa, liity
langattomaan verkkoon uudella SSID:& ja langattoman
verkon salasanalla
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Tether-sovellus

TP-Link Tether -sovellus on yksinkertainen ja intuitiivinen tapa kayttaa ja hallinnoida reititinta.
Voit estaa ei-toivotut laitteet, maarittaa lapsilukituksen, konfiguroida langattoman verkon asetukset
jne.

Skannaa QR-koodi ja lataa TP-Link Tether -sovellus Apple App Storesta tai Google
"+ Playsta.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)

K1. Mita voin tehda, jos kirjautumisikkuna ei avaudu?

« Jos tietokone on maaritetty staattiseen tai kiinteaan IP-osoitteeseen, muuta asetusta saadaksesi IP-osoitteen
auomaattisesti.

* Tarkista, etta Internet-selaimen osoiterivilla lukee http://tplinkwifi.net tai http://192.168.0.1. Voit myods kirjoittaa
osoiteriville http://192.168.1.1.

+ Kayta toista Internet-selainta ja yrita uudelleen.

* Kaynnista reititin uudestaan ja yrita uudelleen.

* Poista verkkosovitin kdytosté ja ota se sitten uudelleen kayttoon.

K2. Mité teen, jos en paase Internetiin?

N
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K5.

Tarkista, toimiiko Internet asianmukaisesti, kytkemalla tietokone suoraan modeemiin Ethernetin kautta. Jos se ei
toimi, ota yhteys Internet-palveluntarjoajaan.

Avaa Internet-selain, kirjoita osoiteriville http://tplinkwifi.net tai http://192.168.0.1 ja suorita pika-asennus
uudelleen.

Kéynnista reititin uudestaan ja yrita uudelleen.

Jos kaytat kaapelimodeemia, kdynnistd modeemi ensin uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, kirjaudu reitittimen
verkonhallintasivulle ja kloonaa MAC-osoite.

. Miten palautan reitittimen tehdasasetuksiin?

Reitittimen ollessa kaynnissa paina sen Reset-painiketta, kunnes kaikki merkkivalot syttyvat hetkellisesti.
Kirjaudu reitittimen verkonhallintasivulle ja palauta reititin tehdasasetuksiin.

. Mita voin tehda, jos olen unohtanut verkonhallinnan salasanan?

Nollaa reititin usein kysyttyjen kysymysten kolmannen kysymyksen mukaisesti ja luo sitten salasana tuleville
kirjautumisyrityksille tai kdytéa joidenkin reititinten kohdalla admin seka kéyttajatunnuksena etta salasanana.

Mité voin tehd4, jos olen unohtanut langattoman verkon salasanan?
Jos et ole muuttanut langattoman verkon oletussalasanaa, se on kirjoitettu reitittimen tuotekilpeen.
Kirjaudu reitittimen verkonhallintasivulle ja nouda tai nollaa langattoman verkon salasana.

Huomautus: Lisatietoja reitittimesta saa siirtymalla sivustolle https:.//www.tp-link.com ja lataamalla sen kayttbopas.
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